
Har et par tilleggsspørsmål fra en innkommet merknad jeg lurer på  om dere kan svare 
på, se nedenfor?

1) Mobilmast kan øke faren for lynnedslag.
2) Hvilke tiltak skal gjennomføres for å hindre skader fra eventuelt lynnedslag?
3) Mobilmast bør ha eigen straumtilførsel på grunn av at eventuelle lynnedslag i
mobilmasta kan føre til skader på heimeelektronikk når det vert nytta same
straumforsyning som byggefeltet.

Fra: Sandness Håvard <havard.sandness@telenor.no> 
Sendt: 24. februar 2022 13:01
Til: Notøy, Svein Rune <svein.rune.notoy@aukra.kommune.no>
Kopi: Nerbøvik, Torill Einara <torill.nerbovik@aukra.kommune.no>; Nerbø, Gerd
<gerd.nerbo@aukra.kommune.no>
Emne: RE: Reguleringsplan Solem bustadfelt II, endring 03 (etablering av mobilmast) - status på
planarbeidet (INTERNAL)

Hei !
1. Bakgrunn for aktuell plassering ved Skomakaren i Røssøyvågen og vurdering av

aktuelle alternativ  (jf. nabomerknader som ligger vedlagt)

Radioplanlegger har vinterferie, men sender over det jeg har av egen info og det jeg har
mottatt av info.

Dette prosjektet er en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet
og Telenors kobbernett vil over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som
fiber- og mobilnett. Samtidig med at alle våre kunder skal få tilbud om en ny tjenester som
erstatning for de gamle, kobberbaserte tjenestene, ønsker vi å se på områder hvor vi kan
forsterke og/eller etablere ny dekning for mobil. Dette ut fra de generelle behov i samfunnet, men
også av beredskapsmessige hensyn.
For å oppnå våre mål og samtidig opprettholde det samfunnsansvaret vi har, er vi avhengige av
et godt samarbeid med alle landets fylker, kommuner og grunneiere.

Når man legger overstående til grunn finnes det ikke mange alternativer dessverre. Plasseringen
er vurdert ut i fra dekningskart. Plasseringen er valgt med tanke på å gi dekning til boligene rundt
Røssøyvågen, Smågevegen, Rød, Rødevegen og langs Rindarøyvegen ut mot Rindarøya. Det er
bla. vurdert alternativ plassering i Telia mast som ligger på Ramnhammeren. Dette er ca. 3.2km i
luftlinje til planlagt plassering på Solem. Avstanden medfører svært redusert kvalitet på
bredbånds leveranse i området rundt Røssøyvågen. Telenor ønsker og bygge stasjonen i områder
med tett bebyggelse, dette vil gi best dekning både for tale og bredbånd, derfor er plassering på
Skomakaren valgt. Samtidig ønsker vi god taledekning langs de fleste veier. (beredskap) Gjelder
også sjøområder utenfor Rossøyvågen.
Opprinnelig plassering var på det høyeste punktet på Skomakeren, men på felles befaring med
kommunen ble punktet flyttet litt lavere i terrenget for å gjøre installasjonen mindre synlig. På
befaringen ble det også diskutert mulige plasseringer lenger øst, men dette ville føre til at mast
og hytte kom enda nærmere bebyggelsen.
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Hei !
Svar på spørsmål.
 

1. Mobilmasten vil bli den høyeste strukturen i området, og dermed vil sannsynligheten for
lynnedslag øke noe. Det høyeste naturlige punktet i området ligger høyere enn mastens
fundament, så masten vil antagelig ikke stikke mer enn ca 10 m over eksisterende
vegetasjon på Skomakaren-kollen. Vi anser at den økte sannsynligheten for lynnedslag i
området er marginal. Det er likevel sannsynlig at lynnedslag som ellers ville slått ned i
området, nå vil treffe masten. I så måte kan telemasten virke skjermende/beskyttende for
omliggende strukturer som i dag er utsatt for lynnedslag.

2. Tiltak for å hindre skader fra lynnedslag vil være utforming av et effektivt jordingsanlegg
tilknyttet masten. Det ligger en myr ca 25m sør for mastepunktet. Denne bør utnyttes ved
utforming av jordingsanlegget i tillegg til fjellspyd rundt mastepunktet. Et godt utformet
jordingsanlegg vil redusere sannsynligheten for utfordringer med overspenninger for
nærliggende strømabonnenter betraktelig.

3. Krafttilførselen bør ha en egen sikringskurs fra trafoen, og bør ikke henge på samme
forsyningskurs som nærliggende boliger. Det anbefales at det legges kabelføring fra trafo
og opp til telemasten, og at det i samråd med nettselskapet monteres overspenningsvern
på trafokursen som forsyner telemasten.

 
 

Håper dette var oppklarende
 
Med vennlig hilsen
Håvard Sandness
Site Acquisition

Telenor Infra AS
Mobil:+47 959 83 150 
www.telenorinfra.no

 
 

Sensitivity: Internal

From: Notøy, Svein Rune <svein.rune.notoy@aukra.kommune.no> 
Sent: torsdag 24. februar 2022 13:56
To: Sandness Håvard <havard.sandness@telenor.no>
Subject: SV: Reguleringsplan Solem bustadfelt II, endring 03 (etablering av mobilmast) - status på
planarbeidet (INTERNAL)
 
Takk skal du ha.
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