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Detaljregulering for «Utvidelse av massetak Ny Jord» — Planbestemmelser.
Plan ID: 1547201705
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Felles bestemmelser
Fellesbestemmelser gjelder for hele planomradet dersom ikke annet er spesifisert.

Da denne reguleringsplan er en utvidelse av tidligere godkjent og gjeldende reguleringsplan,
heretter kalt «hovedplanen», med samme formél og innhold ellers, vil bestemmelsene for
tidligere plan ogsa bli gjort gjeldende for «utvidelsesplanen», om enn med noe redaksjonelle
endringer. Dette fordi det ikke vil vare mulig a skille mellom «hovedplanen» og
«utvidelsesplanen», hva aktiviteter, drifting og utnytting angar.

Hovedplanen ble godkjent av Aukra kommunestyre, som sak 97/07, i mete 26.09.2007.

Etter at «utvidelsesplanen» er godkjent av kommunestyret, vil det bli utarbeidet revidert
driftsplan for hele steinbruddet/massetaket, samlet. Driftsplan administreres av Direktoratet
for mineralforvaltning (DMF).

Innenfor rammen av plan- og bygningsloven og kommunens vedtekter til denne, kan
kommunen gjore unntak fra disse reguleringsbestemmelsene nar serlige grunner tilsier det.

Plantype, planens formél og avgrensning
Det regulerte omradet er vist med reguleringsgrenser pa plankartet, sist revidert 14.04.18.

Reguleringsplanen er en detaljreguleringsplan etter Plan- og bygningslovens § 12-3.

Driftsplan.

For driften i det utvidede omradet settes 1 gang, skal det utarbeides revidert driftsplan for
hele det samlede massetaket/planomradet. Driftsplanen skal godkjennes av DMF.
Driftsplanen skal normalt revideres/ajourfores hvert 5. r, eller etter neermere avtale med
DMF.

Driftsplanen skal vise omfanget av uttaket. Planen skal videre angi den etappevise oppdeling
av driften, uttaksretning, uttaksvolum, skraningsvinkler, topp- og bunnkoter, bruddkanter,
terrengprofiler for eksisterende og fremtidig terreng, anlegg for oppsamling/rensing av
overvann m.v. Driftsplanen skal ogsa vise utforming etter endt uttak (avslutningsplan).
Istandsetting av ferdig uttatte omrader skal gjennomferes fortlopende og straks det er
praktisk mulig 1 forhold til den pdgaende driften.

Driftsplanen skal ogsé angi driftstider og tillatt steynivd ved narliggende bolighus som folge
av driften 1 massetaket.

Vegetasjonsskjerm/Bufferomride.

Innenfor regulert vegetasjonsskjerm/bufferomrdde skal naturmark sd langt mulig holdes 1
hevd. Innenfor et belte pa 20 m fra bruddkantene kan det dog legges opp voller av stedlige
humusholdige masser som kan nyttes som skjerming under drifta, og som senere skal nyttes
som dekkmasse over massetak/massedeponi. Oppsetting av gjerde for sikring av massetaket
kan skje pa bufferomradet.
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§ 3.2 Etter at driften er avsluttet skal vegetasjonsskjerm/bufferomradet bringes tilbake til
opprinnelig stand.

§4  Generelt for omridet steinbrudd/massetak.

§ 4.1 Innenfor omrddet skal det foregd steinuttak, videreforedling av steinprodukter og
mellomlagring av masser. Driftsveger kan etableres og fjernes i takt med etappevis drifting
og avslutning.

§ 4.2 Diriften skal folge den til enhver tid gjeldende driftsplan.

§ 4.3 Massetaket skal til enhver tid sikres med nedvendig inngjerding for & unngé skader pa
mennesker og dyr.

§ 4.4 Laveste planum i uttaksomradet skal vere pa kote 12.
§ 4.5 Normal arbeidstid for drift av massetaket fastsettes i driftsplanen
§5  Steinbrudd/massetak — friluftsomride.

§ 5.1 Innenfor omréddet regulert til formal steinbrudd/massetak, endres reguleringsformélet til
friluftsomrade etter at driften er avsluttet og omradet er sluttbehandlet i samsvar med
avslutningsplan.

§ 6 Massetak / massedeponi / friluftsomride.
§ 6.1 Massedeponi er kun for rene masser som ikke skaper forurensende avsig.

§ 6.2 Innenfor omrdde regulert til formal steinbrudd/massetak, endres reguleringsformélet til
massedeponi etter hvert som massene tas ut.

§ 6.3 Massedeponi endres til friluftsomrade etter at driften er avsluttet og deponiomradet er
sluttbehandlet i samsvar med driftsplanens avslutningsplan. Ferdig oppfylte omrader
etterbehandles fortlopende.

§ 7 Milje og bzerekraft
Ved planlegging og opparbeidelse av planomradet skal det legges vekt pé lesninger av
helhetlig miljo- og ressurstenkning.
e Andel forseglet areal skal minimeres. Ved behov for fast dekke skal permeable
losninger prioriteres.
¢ Innenfor planomradet kreves det etablert anlegg for oppsamling, fordreyning og
bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Dette gjelder
ogsé for overvann som kommer fra omrader utenfor planomradet.

§ 8 Kulturminner
Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredede kulturminner, skal
arbeidet stanses i den utstrekning det bererer kulturminnene eller deres sikringssoner pé 5
meter. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. lov om
kulturminner § 8, annet ledd.

§9 Stey
Retningsline T-144/16 (retningslinje for behandling av stay i arealplanlegging), med tilradde
st@ygrenser for @vreg industri i tabell 3 skal gjelde.
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Anbefalte stoygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse

Tabell 3: Anbefalte stoygrenser ved planlegging av ny stoyende virksomhet og bygging av
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt 1 dB,
innfallende lydtrykkniva. Se kap 6 for definisjoner.

Steykilde Stoyniva pa ute-
oppholdsareal og utenfor
vinduer til rom med

steyfolsom bruksformal

Steyniva pa

uteoppholdsareal

og utenfor rom
med steyfalsom
bruksformal, dag
og kveld, kI 7 - 23

Steyniva pa ute-

oppholdsareal

og utenfor rom
med steyfalsom

bruksformal ,

lerdager

Steyniva pa ute-
oppholdsareal og
utenfor rom med
stoyfelsom
bruksformal, sen-
/helligdag

Uten impulslyd:
Lden 55 dB 0g Leyening 50 dB

Med impulslyd:

@vrig industri,

Uten impulslyd:
Lden 50 dB
Med impulslyd:
Lden 45 dB

Uten impulslyd:
Lden 45 dB
Med impulslyd:
Lden 40 dB

Lgen 50 dB Qg Levenmg 45dB

Definisjoner

Impulslyd:
Impulslyd er kortvarige, stotvise lydtrykk med varighet pd under 1 sekund.

Lden:

A-veiet ekvivalent stayniva for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB /5 dB ekstra
tillegg pa natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 og
natt: 23-07.

§ 10 Stev
Retningsline T-1520 (retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging) skal gjelde.
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